
 

 

 

NB 0943 

VeroStone GmbH 

Willibaldstr. 38 

D-85072 Eichstätt-Blumenberg 

20 

150 2020 DE 

DIN EN 12058 

Bodenplatten und Stufenbeläge aus Naturstein im 

Innenbereich nach DIN EN 12058:2015 

VeroStone® Jura Beige 

Brandverhalten: Klasse A1 

Biegefestigkeit: UEW = 11,1 MPa 

MW = 14,2 MPa 

SA = 1,9 

Rutschhemmung 

(geschliffen C 220) 

R9 

UEW = unterer Erwartungswert  MW = Mittelwert 

SA = Standardabweichung  OEW = oberer Erwartungswert 

 

 

 



 

 

 

NB 0943 

VeroStone GmbH 

Willibaldstr. 38 

D-85072 Eichstätt-Blumenberg 

20 

150 2020 EN 

DIN EN 12058 

DIN EN 12058:2015 Natural stone products — 

Slabs for interior floors and stairs 

VeroStone® Jura Beige 

Reaction to fire: Class A1 

Flexural strength: LEV = 11,1 MPa 

AV = 14,2 MPa 

SD = 1,9 

Slip resistance 

(honed C220) 
R9 

LEV = Lowest Expected Value  MV = Mean Value 

SD = Standard Deviation  HEV = Highest Expected Value 


