
 |  Jurakalkstein |  Muschelkalk |  Sandstein | 

VeroStone
Ihr Partner für begeisternde  
Lösungen in Naturstein – weltweit.
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Unsere Natursteinkompetenz

• Langjährige Erfahrung für individuelle Beratung  
auf höchstem Niveau 

• Moderne Produktionsstätten, eigene Steinbrüche 
und leistungsfähige Logistik

• Verantwortungsvolle Produktion nach höchsten 
Umwelt- und Sozialstandards am Standort 
Deutschland

• Internationale Projektabwicklung durch  
weltweite Vertretungen 

Naturstein
Natürlich, ästhetisch, hochwertig

Muschelkalk-Steinbruch, Kirchheim

Muschelkalk entsteht, indem sich Muscheln, 
Skelette und kalkhaltige Ausscheidungen von 
Lebewesen im fränkischen Urmeer ablagern, 
verfestigen und Sedimentgestein bilden.

Beim Bau des Römischen 
Limes wird Kalkbruchstein 
für Türme und Kastelle 
verwendet.

Jurakalkstein stammt aus den Lagunen des Schelfmeeres 
des Oberen Jura: Hier setzen sich neben Kalk auch Pflanzen 
und Tiere ab, verhärten sich und bilden den Jurakalkstein mit 
seinen bekannten Fossilien. 

HEMM.STONE 
Der Steinmetz Carl Schilling 
begründet die Kirchheimer 
Muschelkalkindustrie.

Neumeyer & Brigl  
Die ersten Steinbruchbesitzer  
am Blumenberg finden den  
berühmten Urvogel. 

VeroStone  
vereint die Traditionsunternehmen 
Neumeyer & Brigl und HEMM.STONE

vor 240 Mio Jahren

ab 160 n. Chr.vor 140 Mio Jahren 1882

1877 2015

Meilensteine

Jurakalkstein-Steinbruch, 
Petersbuch

Al Hamra Tower, Kuwait-Stadt

VeroStone – der Natursteinspezia-
list mit langjähriger Erfahrung  
und Kompetenz bietet ein breites 
Produktportfolio: Jurakalkstein, 
Muschelkalk und Sandstein. 

Durch die Kraft der Natur entstanden 
über Jahrmillionen im süddeutschen 
Raum Jurakalkstein, Muschelkalk und 
Solnhofer Naturstein. Bereits die 
Römer nutzten den wertvollen Stein 
für Wehr- und Wohnbauten. Heute 
ist der bayerische Naturstein inter-
national gefragt – im privaten Wohn-
bau ebenso wie für repräsentative  
Fassaden und Bodenbeläge, für 
Skulpturen und in der Garten- und 
Landschaftsarchitektur. 

Die Natursteine der VeroStone GmbH 
werden in eigenen Steinbrüchen in 
Süddeutschland gewonnen und in 
modernen Produktions- und Verarbei-
tungsstätten in detailgenauer Hand-
arbeit aufbereitet. Die leistungsfähige 
Logistik, kombiniert mit hochqualifi-
zierten und motivierten Fachkräften, 
bildet die Grundlage des Erfolges –  
weltweit: VeroStone-Vertretungen in 
anderen Ländern beaufsichtigen die 
Projektabwicklung kundenorientiert 
und mit internationaler Kompetenz. 

Gerling Quartier, Köln

Täby Centrum,  
Täby/Stockholm
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Jurakalkstein
Beständig, einzigartig, zeitlos

Jurakalkstein ist einer der meist-
gefragten Natursteine weltweit 
– seine warme und natürliche  
Farbgebung, seine vielseitigen 
pflegeleichten Oberflächen sind 
einzigartig. 

Mit warmen Farbtönen von hellgelb bis 
graublau überzeugt der Jurakalkstein 
mit zeitloser Schönheit. Die einge-
schlossenen Fossilien machen aus dem 
Naturstein, der in eigenen Steinbrüchen 
abgebaut wird, ein einzigartiges  
Produkt. 

Die hohe Strapazierfähigkeit erlaubt 
den Einsatz von Jurakalkstein als  
Bodenbelag auch in viel frequentierten 
Bereichen, wie etwa Einkaufszentren 
oder Flughäfen. Seine Härte und Halt-
barkeit ermöglichen besonders glatte 

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Felsspalt

poliert

scharriert

grob geschliffen

Felswand

fein geschliffen

sandgestrahlt und  
gebürstet

gekörnt

gestockt

Oberflächen

Kasarmikatu 21, Helsinki

und glänzende Oberflächen. Jura- 
kalkstein ist auf der ganzen Welt ein 
begehrtes Fassadenmaterial in nahezu 
allen Klimazonen. Besonders der gute 
Wärmespeichereffekt überzeugt – zum 
Beispiel beim Einbau von Fußboden- 
heizungen. 

Eine geologische Besonderheit des 
Jurakalksteins ist sein großflächiges  
Vorkommen bei gleichbleibender  
Qualität. So lassen sich auch größere 
Bauvorhaben mit Jurakalkstein reali-
sieren: Die baubiologisch unbedenk-
lichen Steine sind ein Sinnbild für  
Zeitlosigkeit und Beständigkeit.

Technische Daten 
nach DIN EN

VeroStone ® 

Jura Gold
VeroStone ®  
Jura Beige

VeroStone ® 

Jura Cream
VeroStone ® 
Jura Travertin

VeroStone ® 
Jura Melange 
Jura Blue 

Wasseraufnahme 1,4 M.-% 2,4 M.-% 1,4 M.-% 2,5 M.- % 1,0 M.-%

Rohdichte 2630 kg/m³ 2510 kg/m³ 2590 kg/m³ 2520 kg/m³ 2650 kg/m³

Biegefestigkeit 10,6 Mpa 14,7 Mpa 11,6 Mpa 14,0 Mpa 14,7 Mpa

Ausbruchslast am Ankerdorn 1560 N 1495 N 1400 N 819 N 1495 N

Frostwiderstand beständig beständig beständig beständig

Abriebwiderstand 17,8 22 19,4 20,2 17,7

Material

VeroStone ® 
Jura Gold

VeroStone ® 
Jura Blue

VeroStone ® 
Jura Beige

VeroStone ® 
Noce

VeroStone ® 
Jura Cream

VeroStone ® 
Jura Travertin

Villa Vienna, Wien

Overhoeks, Amsterdam | 
Villa Vienna, Wien

Ausführliche technische Daten im Internet: 
www.verostone.de
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Muschelkalk
Abwechslungsreich, vielseitig, robust

Jedes Stück Muschelkalk ist ein 
Unikat. Die Vielfalt der Materi-
alien, der Oberflächen und der 
Bearbeitung lassen der Gestal-
tung durch den Architekten und 
Bauherren jeden erdenklichen 
Freiraum. 

Fossile Muschelschalen – sowohl in 
ganzer wie auch in zerbrochener 
Form – prägen das Aussehen und die 
Zusammensetzung des Natursteins 
und geben ihm nicht nur seinen  
Namen, sondern auch eine abwechs-
lungsreiche Struktur. Muschelkalk 
nimmt graue, braune oder gelbgraue 
Farbtöne an – so ist er hervorragend 
mit anderen Werkstoffen wie Glas, 
Metall und Holz kombinierbar. 

Muschelkalk ist ein äußerst viel- 
seitiges Material: für sakrale und 
profane Bauwerke, für die Innen-  
und Außengestaltung, als  
Fassadenmaterial oder im Garten-  
und Landschaftsbau. Aufgrund  
seiner robusten Festigkeit und der 
hohen Verwitterungsresistenz wird 
Muschelkalk vielfältig eingesetzt:  
als Bodenfliese, Treppe, Bordstein 
oder Wandverkleidung. 

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Material

VeroStone ® 
Fossil Smoke

VeroStone ® 
Fossil Smoke Travertin

VeroStone ®  
Fossil Ocean Blue

naturrau

gratiniert

gekollert

grob gestockt

gestanzt

abgerieben

geschliffen

gesägt

sandgestrahlt und 
gebürstet

Oberflächen

Privathaus, Terrasse

Museum Peter August Böckstiegel, Werther |  
STO-Zentrale, Stühlingen

Technische Daten 
nach DIN EN

VeroStone ®  
Fossil Smoke

VeroStone ®  
Fossil Ocean Blue

VeroStone ®  
Fossil Smoke Travertin

Wasseraufnahme 2,3 M.-% 0,25 M.-% 2,3 M.-%

Rohdichte 2420 kg/m³ 2650 kg/m³ 2420 kg/m³

Biegefestigkeit 5,8 Mpa 8,3 Mpa 5,2 Mpa

Ausbruchslast am Ankerdorn 1154 N 1245 N 1037 N

Frostwiderstand beständig beständig beständig

Ausführliche technische Daten im Internet: 
www.verostone.de

Home Silvester, Wien

DATEV, Nürnberg
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Sandstein
Dekorativ, mineralisch, prägend

Sandsteine sind Sedimentgesteine, 
die durch ihre hellen Erdfarben 
und ihre natürliche, leicht raue 
Oberfläche ein angenehmes Er-
scheinungsbild bieten. Seit Jahr-
hunderten werden sie als Bau-
material verwendet, da sie sich 
gut verarbeiten lassen und der 
Kreativität des Bauherren jeden 
Spielraum gewähren.

Mineralische und organische Beimen-
gungen bewirken die unterschied-
lichsten Färbungen der Sandsteine: 
von weiß-grau bis gelblich, von braun 
bis rötlich. Verschiedene Oberflächen-
bearbeitungen erhöhen diese optische  
Vielfalt weiter.

Ebenso abwechslungsreich wie die 
Farbvarianten sind die Verwendungs-
möglichkeiten. Wie schon zu Zeiten 
des Barocks wählt man noch heute 
Sandstein für beeindruckende Außen-
fassaden – seine warmen Farben und 
seine dekorative Wirkung verwandeln 
aber auch Innenbereiche in elegant- 
moderne oder gemütlich-wohnliche 
Räume.

Fast alle Sandsteine sind frostbeständig, 
daher werden sie gerne als natürliches 
Baumaterial für den Garten- und 
Landschaftsbau eingesetzt. Pflaster 
für Einfahrten, Platten für Terrassen, 
Gartenwege oder Treppen und Mauer - 
verkleidungen aus Sandstein stehen 
in perfekter Harmonie mit der Natur.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

VeroStone ® 
Desert Red

VeroStone ® 
Desert Yellow

poliert Felsspalt

gekörnt

geflammt

gestockt

geflammt und  
gebürstet gesägt

gestockt gestockt

Oberflächen

Bankgebäude Korzenna, Polen

Premier Inn Salford Manchester, UK

Technische Daten 
nach DIN EN

VeroStone ®  
Marianna Grey 

VeroStone ®  
Desert Red

VeroStone ®  
Desert Yellow

Wasseraufnahme 1,12 M.-% 3,5 M.-% 7,84 M.-%

Rohdichte 2580 kg/m³ 2290 kg/m³ 2130 kg/m³

Biegefestigkeit 13,3 Mpa 8,0 Mpa 6,16 Mpa

Ausbruchslast am Ankerdorn 1500 N 740 N 1117 N

Frostwiderstand beständig beständig beständig

Ausführliche technische Daten im Internet: 
www.verostone.de

VeroStone ® 
Marianna Grey

Bankgebäude Korzenna, Polen

Material

Marktplatz Sabinov, Slowakei

Galeria Baltycka Danzig, Polen
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Impressionen
Modern, elegant, stilvoll

Technik
Fassadensysteme

Privatbauten

Nicht nur die öffentliche Hand oder 
große Unternehmen wählen gerne 
Naturstein als Baumaterial – auch bei 
Privatbauten kommt Naturstein im-
mer häufiger zur Anwendung. 

Fassadengestaltung mit Naturstein ist 
so robust wie edel und kann sowohl 
einen modernen Charakter als auch 
ein traditionelles Erscheinungsbild 
von Häusern unterstreichen. Beson-
ders beliebt ist Naturstein bei privaten 
Bauherren jedoch in der Innenraum- 
und Gartengestaltung.

Hinterlüftete Natursteinfassaden 
sind komplexe Konstruktionen, 
die weit mehr als nur die Natur-
steinhülle beinhalten.

Die Energieeinsparverordnung EnEv 
führt dazu, dass durch die hohen 
Anforderungen an die Wärmedäm-
mung, der Abstand zwischen Veran-
kerungsgrund und der Naturstein-

hülle immer größer wird. Hier hat 
VeroStone passende Systeme, die 
individuell angepasst werden können.

Wir finden eine Lösung, egal ob mit 
Dornlagerung, Nutlagerung, Hinter-
schnittanker oder eine Kombination 
verschiedener Lagerungen, die den 
speziellen Anforderungen Ihres Pro-
jekts gerecht wird. 
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VeroStone GmbH

Willibaldstraße 38

D-85072 Eichstätt

Telefon: +49 (0) 8421 9730-0

Telefax: +49 (0) 8421 9730-30

info@verostone.de

www.verostone.de

Weltweit berühmt  

Referenzen

Jurakalkstein und Muschelkalk 

von VeroStone sind bei zahl-

reichen Projekten von namhaften 

Architekturbüros und Projekt-

entwicklern in Verwendung. 

Argentinien:  

Museo de Arte Latinamericano, 

Buenos Aires

Australien 

Sheraton Hotel, Melbourne

Kanada 

Escala, Vancouver

Chinook Shopping Mall,  

Calgary

England 

Royal Opera House, London

Boldrewood Campus, 

Southampton

Byrom Point Student  

Accommodation, Liverpool

Finnland  

Kasarmikatu 21,  

Helsinki

German Embassy, Helsinki

Deutschland 

Berlin-Brandenburg  

International Airport, Berlin

Berliner Carree, Darmstadt

Campus Westend,  

Frankfurt/Main

Gerling Quartier, Köln

Jugendberufsagentur, Bielefeld

Jobcenter Arbeitplus, Bielefeld

Kühne & Nagel, Hamburg

Museum Peter August  

Böckstiegel, Werther

Turmcarrée Eschenheimer Turm, 

Frankfurt/Main

U-Bahnhof Brandenburger Tor, 

Berlin

ZED, Berlin

Israel  

Cultural Centre, Rishon Le Zion 

Japan  

Takasaki City Hall, Takasaki

Horyuji Gallery, Tokio

Roppongi, Tokio

Kuwait  

Al Hamra Tower, Kuwait City

Niederlande 

NoMa House, Amsterdam

Mahlerlaan 1000, Amsterdam

De Zeven Provincien,  

Amsterdam

Neuseeland  

Vero lnsurance Tower, Auckland

Oman  

Al Bustan Palace Hotel, Muscat

Polen  

Jeronimo Martins, Warschau

Russland  

British Embassy, Moskau

Saudi Arabien  

Golf Corporation Council 

Center, Riad

King Fahad Medical City, Riad

Slowakei  

Blumental, Bratislava

Schweden 

Taeby Centrum, Taeby

Scandic Continental Hotel, 

Stockholm

Schweiz  

Grand Hotel Dolder, Zürich

Sparkasse, Rorschach

Zurich Airport, Zürich

USA  

Boston University,  

Massachusetts

MIT University, Cambridge

MIT University, Massachusetts

The Turner Building, Atlanta

John Wayne Airport, California

Strathmore Concert Hall, 

Maryland

Rockefeller Center, New York


